KARTA MATERIAtOWA

HNBR

MATERIAt HNBR

Elastomer butadienowo — akrylonitrylowy uwodorniony

DOBRA ODPORNOSC

Uwaga:
Szczegdtowa odpornosé okresla osobna
tabela odpornosci chemiczne;j.

¢ Weglowodory alifatyczne tj. propan, butan, benzyna, oleje mineralne (olej
smarowy, oleje hydrauliczne z grup H, H-L, H-LP)

¢ Oleje mineralne i smary

. Niepalne ciecze hydrauliczne typu: HSA, HSB (emulsje olejowo - wodne) i
HSC(mieszanki poliglikolu z wod3)

e Oleje pochodzenia roslinnego i zwierzecego

. Lekkie oleje opatowe i paliwa do silnikéw wysokopreznych

¢ Wode do 60 °C (specjalne gatunki do 100 °C)

. Rozcienczone kwasy i zasady w niezbyt wysokich temperaturach

BRAK ODPORNOSCI

Uwaga:
Szczegdtowa odpornosc okresla osobna
tabela odpornosci chemiczne;j.

. Weglowodory aromatyczne i chlorowane np. benzen, tri, tetra

. Estry i rozpuszczalniki polarne

¢ Olejeismary silikonowe

. Ciecze hydrauliczne typu HSD (oparte na poliestrach i weglowodorach
chlorowanych)

. Ptyny hamulcowe na bazie glikoli

e Ozon - mieszanina NBR i PVC podwyzsza tg odpornosc

ODPORNOSC NA PRZENIKALNOSC
GAZOW

Bardzo dobra

TEMPERATURA PRACY 0d -30°C do 150°C
ODPORNOSC NA SCIERANIE Bardzo dobra
SPREZYSTOSC Wystarczajaca

WYTRZYMALOSC NA ZERWANIE

Bardzo dobra

ZASTOSOWANIE / WtASCIWOSCI

Charakteryzuje sie bardzo dobrymi wtasnosciami mechanicznymi jak:
wytrzymatos¢ na zerwanie, elastycznosé, niskie odksztatcenie trwate przy Sciskaniu
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